
Oberfläche:  Aluminium-Optik
IR-Sender/-Empfänger: 2,5 mm Klinke 
Kennzeichen:  cX3M
Leitungslängen
Vorschaltgerät: 200 mm   
Steuergerät: 2000 mm
Empfänger: 1750 mm
Sender: 1750 mm
Standby:  <0,5 W
IR Frequenzband: 20 - 60 KHz
Steckverbindungen: EVG/Steuergerät 
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by HALEMEIER

Infrarot Repeater Plus Technische Details

Produktvorteile

 Infrarot-Reichweitenverlängerung für 

Möbelanwendungen 

 Geräte wie DVD/Blu-ray Player und Receiver 

verschwinden im Möbel und können trotzdem 

gesteuert werden

Produkteigenschaft

 Das Infrarot-Signal von einer Fernbedienung wird 

vom Empfänger aufgenommen und in das Möbel 

weitergeleitet

Anwendung

 Möbel für z. B. Fernseher, Hifi-Anlagen und 

Spielekonsolen

Bestellhinweis

 Set enthält einen Empfänger mit Aufsteller oder 

   einen Einbohrempfänger, einen Sender und ein

   Steckernetzteil

 Das Set kann um zwei weitere Zusatzsender 

ergänzt werden

Zubehör*

Verlängerung Zusatzsender 2,5 mm Klinke - 2000 mm** 18 238 03

Montagezeichnung

Schalttechnik Schalttechnik

Infrarot Repeater Plus

Infrarot Repeater Set mit Aufsteller 30 052 02

Infrarot Repeater Set UP mit Einbohrempfänger 30 052 04

Zusatzsender 30 050 01

* Weiteres Zubehör im Kapitel Schalttechnik/EVG und Leitungen

** Eine Verlängerung pro Sender möglich

186 187


